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Genie Z-45 25J bi-energy

Podnosnik teleskopowo - przegubowy

I
Specyfikacja techniczna

Wysokos¢ robocza:

Wysokos¢ platformy:

Zasigg w poziomie:

Wymiary platformy (sz / dt):
Udzwig maksymalny:

Naped:

Zdolnos¢ pokonywania wzniesien:
Zasilanie:

Manewrowanie:

Ogumienie:

Wymiary transportowe (w / sz / dt):
Przeswit:

Rozstaw osi:

Masa wtasna:

Windex

ul. Towarowa 8

89-600 Chojnice

S: www.windex.pl

@: windex@windex.pl

1590 m

1390 m

7,65m

1,83/ 0,76 m (A, B)
227 kg

2x4

30%

akumulator / DIESEL
jedna os skretna
petne / czarne
2,00/1,79/6,83m (C, D, E)
0,24 m (F)

2,03 m (G)

7620 kg

Wynajem

T: +48 523967720
M: +48 697 056 600
@: wynajem@windex.pl

ISO 9001

16.76 m

15.24m

13.72m

1219m

10.67 m

9.14m

7.62m

6.10m

4.57m

3.05m

1.52m

-1.52m

-1.52m om 152m  3.05m 4.57m 6.10m 7.62m 9.14m

Serwis Centrala

M: +48 667 633 255
M: +48 603 66 33 44 (24h)
@: serwis@windex.pl

T: +485239677 20
F: +485239677 21
@: windex@windex.pl




