
Teupen Leo 30H
Podnośnik na gąsienicach gumowych

Specyfikacja techniczna 

Wysokość robocza: 30,00 m

Wysokość platformy: 28,00 m

Zasięg w poziomie (80 kg): 15,70 m

Zasięg w poziomie (200 kg): 14,00 m

Wymiary platformy ( sz / dł ): 1,20 / 0,80 m

Udźwig maksymalny: 200 kg

Napęd: Gąsienice gumowe

Zdolność pokonywania wzniesień: 30 %

Zasilanie: Diesel / 230 V

Manewrowanie: Obrót wokół własnej osi

Poziomowanie w terenie: 4 podpory hydrauliczne

Minimalny rozstaw podpór ( sz / dł ): 3,00 / 6,60 m

Maksymalny rozstaw podpór ( sz / dł ): 4,90 / 5,30 m

Wymiary transportowe ( w / sz / dł ): 1,98 / 1,58 / 7,12 m

Masa własna: 4200 kg

Nacisk podczas jazdy: 3,7 kN / m2

Nacisk podczas pracy: 2,0 kN / m2

Nacisk punktowy talerza podpory: 26,0 kN

Wynajem
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Minimalny rozstaw podpór

~11,80 m

~9,00 m ~14,00 m

3,00 m


